
Instalacja oczyszczania biogazu na bazie SFR 

Innowacyjność 
 Instalacji oczyszczania biogazu ze składników kwaśnych (dwutlenku węgla i siarkowodoru)  

z wykorzystaniem reaktora z wirującymi płynami; 
 nawet o 25% niższe nakłady inwestycyjne w porównaniu do konkurencji; 
 konstrukcja modułowa, głowice SFR są elementami powtarzalnymi; 
 separowany CO2 może być zatłaczany bezpośrednio do butli lub sieci. 

Oferent układu 
Energa SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 
kontakt: Marek Laskowski; M +48 695 420 136; marek.laskowski@energa.pl 

Instalacji oczyszczania biogazu na bazie SFR o wydajności 200m3/h biogazu 

 

Widok instalacji oczyszczania biogazu na bazie SFR w zabudowie kontenerowej 

Instalacja do oczyszczania biogazu rolniczego umożliwia oczyszczania gazu do zawartości 10% v/v 
dwutlenku węgla i 50 ppm siarkowodoru przy natężeniu przepływu biogazu surowego 100 
- 200 Nm3/h oraz założonych parametrach początkowych (45% v/v CO2 i nie więcej niż 2000 ppm 
H2S). Separacja gazów odbywa się metodą absorpcyjną i może wykorzystywać zarówno absorpcję 
chemiczną jak i fizyczną. Zastosowano rozwiązanie oparte o wysoce efektywny system kontakto-
wania fazy ciekłej (absorbentu) z fazą gazową (biogaz) zwany reaktorem z wirującymi płynami (ang. 
Spinning Fluids Reactor). Zastosowane rozwiązanie umożliwia umieszczenie układu oczyszczania 
biogazu w systemie kontenerowym i nie jest wymagane zastosowanie wysokiego sprężu biogazu 
(ΔP < 25 kPa). Proponowane rozwiązanie jest szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy dostępne jest 
ciepło odpadowe, co częsta ma miejsce w układach kogeneracyjnych zasilanych biogazem. W 
odróżnieniu do powszechnie stosowanych systemów kolumn absorpcyjnych zastosowanie 
rozwiązanie odznacza się znacznie mniejszymi rozmiarami i koniecznością sprężania biogazu do 
znacznie niższych ciśnień. Cechy te umożliwiają umieszczenie instalacji w systemach kontenerowych 
o niewielkich gabarytach w porównaniu do kolumn absorpcyjnych o porównywalnej wydajności. 

Układ absorpcyjny został oparty o nowo zaprojektowany system modułowy reaktora SFR, 
umożliwiający instalację wielu głowic w jednym stopniu absorpcji. 

Więcej informacji: www.imp.gda.pl/projekty/ps4/prototypy/instalacja-oczyszczania-biogazu/ 


