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1.0 Voraussetzungen

TV
t
i % Die Konigliche Kapelle wurde
-y . R im XVII. Jh. erbaut. Der
$ %//'g . A RUIEN »Architector et Murator Geda-
=3 SELATE e 1 nensis« Barthel Ranisch begann
=X ?{%w X im April 1678 mit dem Bau und
o 5{,@5 , ;- A4 St beendete ihn im Mai 1681.
RN :g;..\_igﬁ %} ' Die Architektur des Baus weist
SRR AT g b auf damalige westeuropiische
=51z g L, Einfliisse hin.
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In jener Zeit entstanden auch
einige Profanbauten in Danzig
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e == unter hollindischem EinfluB.

s ~=. Zu diesem neuen Stil gehoren
ke - A auch das von Abraham van den
21 ke Blocke geschaffene »Goldene

Tor« oder das »Goldene Haus«
sowie die »LLowenburgkammer«.
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Diese Bauweise war weit ent-
fernt von dem monumentali-
schen Stil des Aufputzes vieler
danziger Hiuser.

Konigliche Kapelle - im Hintergrund die Marienbasilika

Die Architektur der Fassaden stammt von dem Baumeister und Bildhauer
Andreas Schliiter, dem Sprof3 einer kiinstlerisch hochbegabten danziger Familie.
Hier hat er sich die ersten Lorbeeren verdient. Er war von 1689-93 in Warschau,
wurde 1694 nach Berlin gerufen und schuf dort die Masken sterbender Krieger am
Zeughaus, das Reiterdenkmal des GroBen Kurfiirsten und das Berliner Schlo8.
Schliiter war auch in Wilan6éw und Urheber vieler Kunstwerke und auch des Tym-
panon des Krasinski-Schlosses. Schliiter war besonders angeregt durch den nie-
derlindischen Barock, den er zu einem eigenen norddeutschen klassizistischen
Barock entwickelte. An der Koéniglichen Kapelle pragte Schliiter zwei Haupt-
akzente: Das erhabene Wappen und die Kuppel, die von zwei Glorietten eingefalit
ist. Mit dem Hauptportal bilden die zart betonten Ornamente in der Komposition
der Fassaden eine kiinstlerische Einheit.
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Die auf dem Stich von Barthel
Ranisch dargestellten dekorativen
Elemente suggerieren den Reichtum
der Form, die so neu und so wunder-
schon auch genau zur Architektur der
Rechtsstadt pallit. Die Konigliche
Kapelle nutzt indes das Gemeinsame
der danziger Biirgerhduser in ihrer
kiinstlerischen Losung und fiigt sich
darin harmonisch ein.

Die KONIGLICHE KAPELLE IST EIN EINZIG-
ARTIGES BAUDENKMAL ARCHITEKTONISCHER
FORMEN IN VERBINDUNG MIT BILDHAUE-
RISCHEN LOSUNGEN, WEIL DANZIG HIERFUR
DIE ZENTRALE YV ORAUSSETZUNG BOT.
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Dieses kostbare Kleinod ist baulich in

einem derart schlechten Zustand, da8

es nur durch unverziigliche Renovie-

rungsarbeiten gerettet werden kann.

Die Einzigartigkeit der Koniglichen

Kapelle wird unterstrichen durci:

> SchlieBung der GroblastraBe. Da-

durch entsteht eine weite freie Sicht

auf das ganze Gebiude.

> Durchsetzung einer kiinstlerischen

Form der fiir die Koénigliche Kapelle

ischen StraBenbebauung.

Die durch Zeitablauf entstandenen

Materialschiden erfordern die Repa-

ratur und Konservierung. Die letzte
oBe Reparatur hat 1838 (!) stattge-
nden FLeiter der Renovierungs-

arbeiten ist Stein gewesen).

Zwischen den beiden Weltkriegen hat
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L. "p  es auch Instandsetzungsarbeiten gege-

<~ ben. Damals sind groBe Partien §es
korrodierten Steins ausgetauscht wor-
den (die Techniken und Methoden
sind in einem anderen Bericht
beschrieben worden).

Die Ansicht vom Langen Markt
Das zerstorte »Steffenshaus«
Im Hintergrund die Marienbasilika

Der Zweite Weltkrieg
hat Danzig nicht ver-
schont; besonders die
Rechtsstadt wurde fast
vollig zerstort.

Die Konigliche Kapel-
le hatte Gliick - sie
erlitt nur im Mittelteil
einige = Beschidigun-
gen: Das Gewoélbe zwi-
schen dem Tambour
und anderen Figuren
sind geborsten. Aber
alle zur Koniglichen
Kapelle gehorenden
Haiuser wurden ver-
nichtet.
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Die Bombardierungen und BeschieBungen der Stadt wihrend des Krieges haben die
Mauerwerke der Gebdaude von den Fundamenten an bis zu den gesamten Konstruk-
tionen beeintrichtigt.

Die Konstruktionen der Gebaude der Nachkriegszeit sind ein Problem fiir sich gewe-
sen; sic muten sozusagen »optisch vermessen« werden. Deshalb hatte der Wieder-
aufbau der Rechtsstadt nicht nur architektonisch-kiinstlerische Bedeutung, sondern
hatte alte und neue Bautechnologien miteinander zu verbinden. Besonders fiir Decken
und Treppen muflten héhere Belastungswerte in Einklang mit historischen Fundamen-
ten gebracht werden. Auch die Technik der Gebdudesetzung hat sich gedndert. Das
Pfahlen ist eingefiihrt worden. Das ist bei der Koniglichen Kapelle nicht nétig gewe-
sen.

-~ ———

2.0 Objektzustand

2.1 Die Lage der Koniglichen Kapelle hat zwei wundervolle Vorteile. Vorne schlief3t
die Frontfassade den Verlauf der Gassen Grobla I, II, III und IV; ferner hat der
gesamte Gebdudekomplex die Marienbasilika als Hintergrund. Es ist fiir die Kapelle
ein Gliicksfall, daB trotz volliger Zerstorung der Dachkonstruktion der Marienbasilika
mit allen Gewolben, trotz volliger Vernichtung der umliegenden Héuser, der entfern-
teren wie auch der angrenzenden, die Struktur der Kapelle unangetastet geblieben ist.

Ist das aber wirklich wahr?

Tatsache ist: Nach den Bohrungen von 1954 liegt die tragende Schicht in 5,6 m Tiefe
und der Grundwasserspiegel bei 4,6 m. Der mittlere (stabilisierte) Wasserstand hilt
sich in 3,6 m Tiefe; das Sickerwasser hat zwei AbfluBadern.
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mente die jetzt erkennbaren
Mingel »vorprogrammiert«
gewesen sind.

Vermutlich haben auch die
Kosten eine Rolle gespielt.
Ranisch hat mit an Sicherheit
grenzender Wabhrscheinlich-
keit die Miéngel ausgeglichen
durch eine leichte Neigung
der tragenden Sdulen zur
Mitte hin, eine ebenso einfa-
che wie geniale Losung!

2.2 Bei der Untersuchung des
Gesamtzustandes des Tam-
bours zeigten sich die sehr
grofen Risse; insbesondere
war ein wahres »Netz von
Rissen« in den Fiillungen zwi-
schen den Sidulen zu erken-
nen.

Gleichfalls sind auch die
- Steinkonstruktionen der Siu-
len in horizontalen und verti-
kalen Lagen aufgesprungen,
was allein schon verhingnis-
voll sein kann.
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Die Untersuchungen der TH
Danzig (Das Danziger Stadt-
bild - die Baubundverhilt-
nisse) von Ende 1929 erge-
ben, daB sich die tragende
Schicht in einer Tiefe von 4
bis 6 Meter befindet. Man
kennt sogar die Arbeitsbedin-
gungen von Ranisch, der »fiir
den Bau der Kapelle alle in
der Umgebung vorhandenen
Gebidude abgerissen und auf
deren  Fundamente  das
Objekt gebaut hat«. Nach die-
sen Abrissen wihrend der
Bauarbeiten @~ waren  die
Gebdudesetzungen erkenn-
bar. Sie waren aus heutiger
Sicht nicht geeignet. Dem
Erbauer Ranisch ist nach der
damaligen Technologie wohl
nichts anderes iibriggeblie-
ben. Das heift, dal durch die
Ausnutzung der alten Funda-
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2.3 Die Untersuchungen durch die Abteilung fiir Umweltingenieure der Danziger TH
unter Leitung von Prof. Dr. hab. Ing. Adam Zurowski haben die Zustandsverénderun-

gen und Driftungen der einzelnen Sdulen erwiesen.

Die Messung der Absenkung

04.03.1995

02.06.1995

Auch die Untersuchungsergebnisse beziiglich der Absenkung der einzelnen Fassaden,
gemessen an den neuralgischen Punkten, sind alarmierend. Das betrifft auch die Sei-

tenfassade an der Podkramarska-Stralle.
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Die durchgefiihrten Untersuchungen haben die Verianderungen bewiesen, so auch die
Absenkung der die Kuppel tragenden Siulen und der Fassaden, besonders der Seiten-
fassade. Das ist eine ernste Gefahr fiir das ganze Konstruktionssystem, weil die Drif-
tungen innen und auBlen weitere Risse und Verschiebungen bewirken konnen.




    

[image: image8.png]2.4 Bei einem Lokaltermin wurden diese Bilder gemacht. Risse und Driftungen sind
deutlich nachgewiesen.
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Die Risse in den Kellerkuppein:

Ihr Zustand laBt ein
Auseinanderbrechen des
Gebaudes befirchten
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Im Keller sind die Risse in
den Sidulen mit groBer Wahr-
scheinlichkeit durch die Drif-
tungen in den Fundamenten
auf ihrer vertikalen Ebene
entstanden.

Die Massierung der Risse
bedeutet eine bedrohliche
Gefabhr:

Die Konigliche Kapelle ist ein
Gefahrenherd!

Die Sicherheit mull schon
wiahrend der Untersuchungs-
arbeiten hergestellt werden,
damit niemand zu Schaden
kommt!
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