
INSTYTUT  MASZYN  PRZEPŁYWOWYCH 
im. Roberta  Szewalskiego 

POLSKIEJ    AKADEMII    NAUK 
80-231 Gdańsk           ul.  J. Fiszera 14 

 

     Tel. (centr.): 58 3460881  Fax: 58 3416144       e-mail: imp@imp.gda.pl 

Tel. (sekr.):  58 3416071                        www.imp.gda.pl 
 

 

 

REGON: 000326121 NIP: 584-035-78-82 POLTAX VAT-5UE:  PL5840357882 

  

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej  NCAGE: 0409H  
 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 11/D/ApBad/2021 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest : 

 

Dostawa precyzyjnego czujnika przemieszczenia (1 sztuka).  

 

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia posiadał następujące minimalne parametry 

techniczne: 

 

 rodzaj pomiaru: bezdotykowy; 

 średnica mierzonego wału: od 20 mm do 60 mm; 

 zakres pomiarowy maksymalnie: min. 2 mm; 

 Zakres liniowy (±15%): min. 0,75 mm; 

 rozdzielczość pomiarowa: maks. 1 µm przy 20kHz; 

 Czułość: mak. 3mV/ µm; 

 maksymalny błąd pomiarowy (przy 20 °C): ±0,5 %; 

 częstotliwość próbkowania: 20 kHz; 

 temperatura otoczenia (czujnika): od 0 °C do +150 °C; 

 całkowita długość głowicy pomiarowej: 110 mm; 

 średnica części niegwintowanej: maks. fi 6,4 mm; 

 długość części niegwintowanej: 50 mm; 

 długość części gwintowanej: 60 mm; 

 rozmiar gwintu: gwint metryczny M6x1; 

 napięcie wyjścia analogowego: 0-5 V; 

 prąd wyjścia analogowego: 4-20 mA; 

 napięcie zasilania: 24 VDC; 

 stopień ochrony (czujnika): IP65; 

 wyposażenie powinno zawierać: 

 czujnik przemieszczenia drgań; 

 kontroler (moduł) do modulacji i demodulacji sygnału; 
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 przewód z wtyczkami o długości min. 1 m do podłączenia głowicy pomiarowej do 

kontrolera; 

 przewód z wtyczkami o długości min. 3 m do podłączenia kontrolera do komputera 

pomiarowego (zgodny z analizatorem LMS SCADAS Mobile); 

 opakowanie (pudełko) do przechowywania czujnika i kontrolera; 

 certyfikat kalibracji. 

 

Wykonawca powinien zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny czujników. 

Wykonawca zoobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówieia w terminie 10 tygodni od dnia 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

 

 

Osoby do kontaktu w sprawach technicznych: 

1) Paweł Bagiński, tel. +48 58 699 52 74, pbaginski@imp.gda.pl 

 

 

 


