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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 13/D/ApBad/2025 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa sprężarki powietrza. 

 

1. Przeznaczenie 

Urządzenie ma dostarczać sprężone powietrze do wymiennika ciepła (temperatura ≈ 700˚C) 
w trybie ciągłej pracy przemysłowej. 

2. Wymagane parametry pracy 

 Ciśnienie wylotowe (maksymalne): co najmniej 3 barA (przy ciśnieniu otoczenia 1 
barA). 

 Przepływ masowy: 0,08–0,14 kg/s przy ciśnieniu wyjściowym ≥3 barA. 

 Moc pobierana: około 15–25 kW w punkcie nominalnym (przy 0,1 kg/s, 3 barA), 
zależnie od sprawności.  

 Chłodzenie: dowolny skuteczny układ zapewniający stabilną temperaturę pracy (np. 
wodno-glikolowy lub inny równoważny). 

 Tryb pracy: ciągły (co najmniej 168 godzin nieprzerwanie) w warunkach nominalnych 
bez uszczerbku dla żywotności urządzenia. 

 Sprężone powietrze – bez obecności oleju (0%).  

 

3. Sposób napędu i sterowania 

 Napęd elektryczny współpracujący z falownikiem (przekształtnikiem częstotliwości), 
aby można było regulować parametry pracy oraz zaimplementować podstawowe 
protokoły komunikacyjne (np. Ethernet, Modbus). 

 Nie wyklucza się rozwiązań z napędem pośrednim (paski, przekładnie) lub 
zintegrowanym – istotne jest spełnienie zadanych parametrów (ciśnienie, przepływ, 
stabilna praca). 

 

4. Warunki eksploatacyjne 

 Ciśnienie wlotowe: około 1 barA (warunki otoczenia). 

 Temperatura otoczenia: 5–40 °C (lub inny zakres przemysłowy). 

 Obsługa anty-surge / niskiego przepływu: jeżeli sprężarka jest wrażliwa na takie 
zjawiska, producent powinien dostarczyć mapę sprężarki. 
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 Ciągła praca: konstrukcja łożysk i całego układu powinna umożliwiać niezawodną 
eksploatację w trybie nieprzerwanym, co najmniej 168 godzin ciągłej pracy bez 
wyłączenia. 

 

5. Przyłącza i wymagania w zakresie instalacji 

 Wlot i wylot powietrza przystosowany do zapewnienia przepływu 0,08–0,14 kg/s przy 
3 barA.  

 Średnica wylotowa ze sprężarki powinna być zbliżona do 38,1 mm ≈ 1,5 cala, wylot 
może być przystosowany do spawania lub do połączenia elastycznym przewodem.  

 Możliwość łatwej integracji z systemem chłodzenia (jeżeli wymagane), z załączoną 
dokumentacją instalacyjną. 

 Masa całkowita urządzenia <60kg 

 

6. Dokumentacja  

 Instrukcja w języku polskim (lub angielskim) obejmująca: 

 Wskazówki instalacyjne, w tym sposób podłączenia falownika (jeśli oferent dostarcza 
kompletne rozwiązanie napędowe). 

 Procedury rozruchu, serwisowania i konserwacji (np. wymiany oleju, filtrów, 
elementów eksploatacyjnych). 

Termin dostawy poniżej 14 tygodni od dnia zamówienia 

Do oferty należy załączyć charakterystykę (mapę) sprężarki. 

 

7. Ocena równoważności 

Każdy Oferent ma prawo zaproponować rozwiązanie równoważne pod względem 
parametrów (ciśnienie, przepływ, moc, chłodzenie, ciągła praca), nawet jeśli technologia 
sprężania i konstrukcja układu napędowego różnią się od niniejszego opisu. Istotne jest 
osiągnięcie wymaganych warunków wyjściowych (≥3 barA i 0,08–0,14 kg/s) oraz zachowanie 
minimalnych standardów niezawodności w trybie ciągłym. 

 
 

8. Termin dostawy: 14 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 


