
INSTYTUT  MASZYN  PRZEPŁYWOWYCH 
im. Roberta  Szewalskiego 

POLSKIEJ    AKADEMII    NAUK 
80-231 Gdańsk           ul.  J. Fiszera 14 

 

     Tel. (centr.): 58 3460881  Fax: 58 3416144       e-mail: imp@imp.gda.pl 

Tel. (sekr.):  58 3416071                        www.imp.gda.pl 
 

 

REGON: 000326121 NIP: 584-035-78-82 POLTAX VAT-5UE:  PL5840357882 

  

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej  NCAGE: 0409H  
 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 18/D/ApBad/2021 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów i urządzeń zgodnie z tabelą poniżej. 

 

Lp. Przedmiot Parametry kluczowe Ilość 

1 Termopara typu K Zakres pracy do 1000°C 6 szt. 

2 Izolacja - otulina cylindryczna z wełny 

skalnej 

Średnica wewnętrza 54 mm, grubość warstwy 

izolacyjnej 50 mm 

4 mb 

3 Elektryczna nagrzewnica powietrza z 

wentylatorem 

temperatura pracy >=500C, strumień 

powietrza >=400 dm3/min, moc cieplna >= 2000W, 

regulacja mocy cieplnej 

1 szt. 

4 Lampa lutownicza  Zasilana gazem z kartuszy 190 g (zgodnie  z 

normami - EN 417 / EN 521) 

1 szt. 

5 Kartusze z gazem propan-butan 190 g Zgodne z normami - EN 417 / EN 521 20 szt. 

6 Alkohol etylowy techniczny  Czystość 99.9% 5 l 

7 Przetwornik różnicy ciśnienia z 

wyjściem analogowym 

Zakres pomiarowy 0-1 kPa, błąd podstawowy <= +/- 

0.075% 

2 szt. 

8 Rurki pętlicowe  Rurki zgodne ze standardem przyłączenia 

przetwornika różnicy ciśnienia z pozycji 7 

4 szt. 

9 Złączka wtykowa prosta z gwintem 

zewnętrznym 

Złączka do przewodu PU 8x5 z pozycji 10  9 szt. 

10 Przewód poliuretanowy PU 8x5 Przewód poliuretanowy PU, średnica zewnętrzna 8 

mm; średnica wewnętrzna 5 mm; ciśnienie 

rozrywające >= 15 bar 

10 mb 

11 Kryza pomiarowa DN50 Kryza pomiarowa DN50, Beta 0.6, zgodna z normą 

EN ISO 5167-2 

1 szt. 

12 Higrometr, barometr, termometr Pomiar ciśnienia, temperatury i wilgotności 

otoczenia; interface komunikacyjny Ethernet 

1 szt. 

13 Katalizator Ni3Al Wymiar pojedynczej płytki 10x20mm 100 szt. 

14 Wielokanałowy moduł wejść termopar 

z interfacem Ethernet 

Minimalna ilość kanałów 4 szt. 1 szt. 

15 Wielokanałowy moduł wejść 

analogowych z interfacem Ethernet 

Minimalna ilość kanałów 4 szt. 1 szt. 

16 Rejestrator sygnałów pomiarach z 

możliwością przetwarzania, 

archiwizacji i wyświetlania 

danych 

Interface komunikacyjny Ethernet 1 szt. 

17 Waga laboratoryjna z cyfrowym 

interfejsem komunikacyjnym 

Obciążenie maksymalne >= 500 g 

Dokładność odczytu <= 0,01 g 

1 szt. 

 

   


