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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 18/U/ApBad/2025 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

„Wymiana źródła światła i jego zasilacza w module elektroanalitycznym (nr ew. 2220ST)” 

Przedmiotem zamówienia jest usługa  „wymiany źródła światła i jego zasilacza w module 

elektroanalitycznym (nr ew. 2220ST)” 

Kod CPV: 50412000-6 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej) 

Termin wykonania usługi: maksymalnie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Okres gwarancji: minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia 

wykonania usługi. 

Specyfikacja 

1. Podjednostka źródła światła Xe do symulacji promieniowania słonecznego 

Podjednostka ma zapewniać widmo dostosowane do AM1,5G, precyzyjne pole oświetlenia 

51 × 51 mm2 (nierównomierność wiązki: ± 5 %), moc wyjściową min. 1 słońca (typ @ 180-190 

nm) oraz wiązkę wyjściową regulowaną co 90°.  

2.  Obudowa lampy łukowej  

Obudowa ma zapewniać możliwość stosowania lamp łukowych o mocy 450-1200 W, 

zewnętrzną regulację lampy oraz blokadę termiczną do automatycznego wyłączania 

zapobiegającą przegrzaniu. Obudowa powinna być wyposażona w sterowany 
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temperaturowo wentylator chłodzący dla zapewnienia maksymalnej efektywności pracy 

lampy.  

3. Podjednostka zasilająca lampy łukowe 450-1200 W 

Podjednostka ma zapewniać wysoką stabilność pracy, ograniczenie mocy dla bezpiecznej 

pracy lamp, indywidualną regulację prądu i mocy lamp oraz być wyposażona w duży 

wyświetlacz do monitorowania kluczowych parametrów pracy lamp.  

4.  Dwie łukowe ksenonowe lampy 1000 W  

W trakcie pracy nie powinien być emitowany ozon.  

5. Przesłona elektromechaniczna  

Przesłona powinna zapewniać aperturę 35 mm, otwarcie 20-24 VDC ± 5%; 0,5 A, zamknięcie 

0V; )A, minimalny czas otwarcia: 500 ms. Dodatkowo powinna być sterowana z poziomu 

komputera: sterownik przysłony z przełącznikiem otwarcia/zamknięcia oraz wejściem TTL 

przez złącze BNC. Przesłona powinna być kompatybilna z akcesoriami 35 mm.  

6. Podjednostka czyszczenia przy użyciu promieniowania UV  

Podjednostka powinna być wyposażona w rtęciową lampę kwarcową o wymiarach 10,16 × 

10,16 cm2 emitującą światło o długości 254 nm zapewniającą intensywność 19,39 mW/cm2 

na odległości 1,1 cm oraz oferować obszar roboczy o wymiarach 12,7 × 12,7 × 2,54 cm3.  

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy: Katarzyna 

Grochowska e-mail: kgrochowska@imp.gda.pl 
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