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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 19/U/ApBad/2021 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i budowa układu laboratoryjnego do przygotowania 

frakcji stałej o jakości i parametrach spełniających wymagania dot. właściwości fizykochemicznych 

charakterystycznych dla pigmentów oraz wysokogatunkowej sadzy technicznej 

  

W skład instalacji do waloryzacji karbonizatów popirolitycznych w skali laboratoryjnej wchodzi:  

 

- układ do rozdrabniania materiału węglowego; 

- układ do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych tj. metali ciężkich (pozostałości kordu 

stalowego); 

- stanowisko do zwiększenia powierzchni właściwej karbonizatu poprzez działanie czynnika 

utleniającego np. ditlenku węgla w podwyższonej temperaturze. 

Stanowisko powinno składać się z pieca rurowego o średnicy rury 50-100 mm, długość min. 50 cm, 

temperatura grzania min. 1200°C, piec powinien mieć możliwość pracy w pionie jak i w poziomie.  

Stanowisko składać się powinno  z dwóch reaktorów umożliwiających pracę w pionie i poziomie. 

Reaktor (poziomy)- wykonany z stali nierdzewnej dł. min. 50cm, średnica 1” , zakończony 

jednostronnie kołnierzem, w pokrywie kołnierza otwór ze wspawaną rurką dł. minimum 200mm śr. 

minimum 6 mm, reaktor z drugiej strony zamknięty na stałe w dnie wspawana rurka dł minimum 

200mm., śr. minimum 6mm. 

Reaktor (pionowy)- wykonany z stali nierdzewnej dł. ok. 30 cm, (tak aby koniec reaktora mieścił się w 

środkowej części pieca rurowego) średnica 1”, zakończony jednostronnie kołnierzem, w pokrywie 

kołnierza otwór ze wspawaną rurką dł. minimum 200mm śr. minimum 6 mm (sięgającą 5 mm nad dno 

reaktora), reaktor wsadowy bez przelotu. 

Dodatkowo: 

Układ podawania aktywatora- np. pompa perystaltyczna, butla CO2 

Reduktor do butli, Przepływomierz, Zawór dozowania automatycznego np. Bronholst. 

Układ podawania pary: pompa perystaltyczna, wytwornica pary, dostosowany do układu, z kontrolą 

masowego przepływu pary 

Opisany układ laboratoryjny powinien stanowić całość, być połączony wężykami, pracować zarówno 

w pionie jak i w poziomie (po modyfikacji), być dostosowany do pracy z parą wodną jak i ditlenkiem 

węgla. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania podczas realizacji minimum 3 poprawek. 

Wykonanie dokumentacji rysunkowej pozostaje po stronie wykonawcy. 

 

 


