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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest miernik pomiarowy dla pomiaru prędkości przepływu i jakości 

powietrza w pomieszczeniach wraz z sondami i akcesoriami. 

 

1.Miernik pomiaru: 

Różnica ciśnień (czujnik zintegrowany): 

Zakres pomiarowy -100 ... +200 hPa 

Dokładność (±1 cyfra) ±(0.3 Pa ± 1% mierz.wart.) (0 do 25 hPa) 

±(0.1 hPa +1.5% mierz.wart.) (25.001 do 200 hPa) 

Rozdzielczość 0.001 hPa 

Ciśnienie absolutne (czujnik zintegrowany) 

Zakres pomiarowy -700 ... +1100 hPa 

Dokładność (±1 cyfra) ±3 hPa 

Rozdzielczość 0.1 hPa 

Zakres dostawy: 

Miernik wielofunkcyjny, walizka transportowa, oprogramowanie, wąż przyłączeniowy, zasilacz z 

kablem USB, protokół kalibracji i instrukcja obsługi. 

2.Rurka Pitota, 1000mm: 

Temperatura pracy: 0 do +600 °C 

Współczynnik rurki Pitota: 0,67 

Minimalna głębokość zanurzenia: 150 mm 

- wąż połączeniony 

- wbudowany termoelement typu K 

3.  Sonda termiczna na przewodzie z pomiarem temp/wilg  

-Sonda termoanemometryczna na przewodzie z pomiarem temperatury i wilgotności 

-Teleskop regulowany od 570 do 1000mm. 

zakres pomiarowy: 

0.6 do 50 m/s 

-20 do +70 °C 

5 to 95 %RH 

dokładność: 

±(0.03 m/s + 4 % of mv) dla (0 to 20 m/s) 

±(0.5 m/s + 5 % of mv) dla (20.01 to 30 m/s) 

±0.5 °C (0 to +70 °C) 

±0.8 °C (-20 to 0 °C) 

±3 %RH (10 to 35 %RH) 

±2 %RH (35 to 65 %RH) 

±3 %RH (65 to 90 %RH) 

±5 %RH (pozostały zakres) 
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4. Głowica sondy wiatraczkowej fi16mm z czujnikiem temperatury. 

zakres pomiarowy: 

0.6 do 50 m/s 

-10 do +70 °C 

dokładność: 

±(0.2 m/s + 1% mierzonej wartości) 

(0.6 do 40 m/s) 

±(0.2 m/s + 2% mierzonej wartości) 

(40.1 do 50 m/s) 

±1.8 °C 
 


