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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/D/ApBad/2022 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa potencjostatu. 

 

Potencjostat-gawanostat 

 

1. Parametry pomiarowe: 

.  potencjostat i galwanostat tak i tak 

.  zakres potencjału ± 10 V 

.  napięcie maksymalne (WE – CE) ± 20 V 

.  dokładność przykładanego potencjału ±0.2% ustawienia ±2 mV 

.  rozdzielczość przykładanego potencjału 150 µV 

.  rozdzielczość mierzonego potencjału 3 µV 

.  prąd maksymalny ± 400 mA   

.  zakresy prądowe (hardware'owe) 10 nA do 100 mA 

.  dokładność przykładanego i mierzonego prądu ± 0.2% prądu i ± 0.2% zakresu prądowego 

Rozdzielczość przykładanego prądu 0.015% zakresu prądowego 

.  rozdzielczość mierzonego prądu 0.0003% zakresu prądowego 

.  pasmo przenoszenia potencjostatu 1 MHz 

.  szybkość narastania (schodek 1 V) < 300 ns 

.  praca w układzie dwu- trój- lub 

czteroelektrodowym 

tak 

.  dodatkowe kanały wejścia 1 

.  dodatkowe kanały wyjściowe 1 

.  interfejs USB 

 

2. moduł pomiaru techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) : 

Zakres częstości –  od 10µHz do 32 MHz  (do 1MHz w kombinacji z potencjostatem) 

Rozdzielczość – 0.003% 

Zakres wejściowy +/- 10V 

Amplituda AC: 

-tryb potencjostatu 0.2mV – 0.35 V rms 

- tryb galwanostatu 0.0002-0.35 razy zakres prądowy 

 

Prezentacja wyników – wykresy Bode, Nyquist, admitancji, dielektryczny, Mott-Schottky 

Analiza wyników – dopasowanie i symulacja, znajdowanie półokręgu, dopasowanie układu 

zastępczego, test Kramers-Kroning, wykresy Lissajous 
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3. Kompletny pakiet oprogramowania (Windows 7 ,8, 10) dla wszystkich technik i wszystkich 

metod analizy danych zawarta w cenie przyrządu, bez żadnych dodatkowych kosztów 

związanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie wielostanowiskowe pozwalające na 

równoległe przeprowadzanie badań i analizę wcześniej uzyskanych wyników.  

4. Możliwość budowania dowolnych procedur pomiarowych z dostępnych technik wraz z 

możliwością automatyzacji zmian parametrów oraz automatycznej analizy 

5. Opcjonalne sterowanie urządzeniem zewnetrznymi skryptami i wykorzystaniem komend SDK  

6. Opcje oprogramowania przy badaniach korozyjnych: automatyczny pomiar krzywych 

polaryzacyjnych, analiza Tafela, automatyczne wyznaczanie szybkości korozji, 

woltamperometria cykliczna, chronoamperometria i chronopotencjometria, automatyczna 

woltamperometria hydrodynamiczna (przy wykorzystaniu wirującej elektrody dyskowej) 

7. Wykresy 2D i 3D 

8. Dostępne techniki elektrochemiczne: 

 DC-Voltamperometry (woltamperometria schodkowa). 

 Tast Polarography (polarografia Tast). 

 Cyclic Voltammetry (woltamperometria cykliczna). 

 ChronoAmperometry (chronoamperometria). 

 Normal Pulse Amperometry (normalna amperometria pulsowa). 

 Normal Pulse Polarography (normalna polarografia pulsowa). 

 Differential Pulse Polarography (pulsowa polarografia różnicowa). 

 Differential Pulse Voltammetry (pulsowa woltamperometria różnicowa). 

 Square Wave Voltammetry (woltamperometria fali kwadratowej). 

 Staircase Potentiostatic i Galvanostatic. 

 Voltammetry (potencjostatyczna i galwanostatyczna woltamperometria schodkowa). 

 Stationary Current Voltammetry (woltamperometria prądu stacjonarnego). 

 ChronoCoulometry (chronokulometria). 

 ChronoPotentiometry (chronopotencjometria). 

 Techniki AC. 
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 EIS (elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna) – potencjostatyczna, galwanostatyczna. 

 EFM (elektrochemiczna modulacja częstotliwości). 

 Możliwość wykonywania pomiarów względem potencjału obwodu otwartego. 

 Kompensacja spadku omowego.’ 

9. Opcja rozbudowy o wzmacniacz prądowym do 10A 

10. Opcja rozbudowy o układ elektrody wirującej opartej na kontakcie rtęciowym 

 


