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Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 25/D/ApBad/2021

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Piec grawimetryczny- polaczenie pieca laboratoryjnego i precyzyjnej wagi laboratoryjnej wraz z
oprogramowaniem do identyfikacji i oceny ubytku masy probki.

Zakres pracy pieca do 1200°C, optimum 1100°C, pojemno$¢ 9-10 1, zasilanie 230V
Wymiary komory minimum: szer.190cm x gleb. 29cm

Wyposazony w:

. sterownik PID umozliwiajgcy zadanie 10 programéw wypatu w 15 krokach kazdy

. elementy grzejne w panelach ceramicznych;

. panele izolacyjne wykonane z witdkien mineralnych;

. kominek wentylacyjny do wentylacji komory pieca;

. przesuwang dzwigni¢ w drzwiach do sterowania doptywem powietrza;

. termopare typu ,,S”;

. bezstykowe przekazniki potprzewodnikowe zapewniajace cichg prace;

. wylacznik krancowy do bezpiecznego otwierania pieca.

Dodatkowo zestaw zawiera:

. zintegrowana cyfrowa wage z doktadnoscia 0,01 g o udzwigu pozwalajacym na umieszczenie do Skg
proby oraz uktadu pomiarowego

. ceramiczny uklad pomiarowy umozliwiajacy natozenie proby do 5 kg;

. statyw pod piec z polka na wagg, catkowita wysoko$¢ pieca ze statywem nie wigksza niz 75cmm
. wagi do przygotowywania nawazek prob : 1szt. wagi precyzyjnej — 6kg/0,1g z wyswietlaczem

cyfrowym kalibracja wewngtrzng oraz 1 szt. wagi analitycznej 160g/1mg z wyswietlaczem cyfrowym do
kontrolnego wazenia strat w probie.
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