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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 25/U/Bad/2024 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Analiza rynku pod względem możliwości wdrożenia 

nowatorskiego rozwiązania hybrydowego systemu ograniczenia emisji składników 

kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin HYBRYDA+. 

 

Zamówienie związane jest z realizacją projektu aplikacyjnego - Umowa o Dofinansowanie 

Projektu o nr POIR.04.01.04-00-0096/17-02 z dnia 25.03.2019 r. Projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet IV: 

"Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego", działanie 4.1. "Badania naukowe i prace 

rozwojowe", poddziałanie 4.1.4. "Projekty aplikacyjne". 

 

Tytuł projektu: 

HYBRYDOWY system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze 

spalin HYBRYDA+ 

(nazwa skrócona: System Hybrydowy) 

 

Konsorcjum projektowe: 

1. RAFAKO S.A., Łąkowa 33, 47-400, Racibórz, Lider Projektu, 

2. TAURON Wytwarzanie S.A., Promienna 51, 43-603 Jaworzno, 

3. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Fiszera 14, 80-231 Gdańsk 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa analizy rynku dla możliwości wprowadzenia na rynek 

nowatorskiego rozwiązania systemu hybrydowego do oczyszczania spalin i gazów 

przemysłowych z cząstek stałych, gazów kwaśnych i metali ciężkich znajdujących się w 

spalinach pochodzących ze spalania paliw kopalnych. 

2. System Hybrydowy jest rozwiązaniem innowacyjnym polegającym na umieszczeniu w 

obrębie jednej komory (bez połączenia kanałami spalin pomiędzy poszczególnymi 

urządzeniami) następujących urządzeń do jednoczesnego odpylania w trzech etapach: 

usuwania dużych cząstek stałych za pomocą elektrofiltru suchego poziomego, aglomeracji 

małych cząstek w większe klastry przy wykorzystaniu aglomeratora elektrostatycznego, 

odpylania zaglomerowanych cząstek stałych przez filtr tkaninowy pionowy, i usuwania 

składników kwaśnych (SO2, HCl, HF) lub innych składników gazów szkodliwych poprzez 

wtrysk sorbentu suchego. Aglomerator zmienia rozkład frakcyjny cząstek popiołu lotnego na 

korzystniejszy dla procesu odpylania przez filtr workowy i umożliwia ograniczenie emisji 

metali ciężkich (w tym Hg). 
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3. Oferowane rozwiązanie technologiczne systemu hybrydowego HYBRYDA+ jest nowej 

klasy oryginalnym wielofunkcyjnym urządzeniem, w którym klasyczny filtr hybrydowy 

udoskonalono poprzez zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, jakim jest aglomerator 

elektrostatyczny wykorzystujący siły elektryczne do aglomeracji cząstek stałych pyłu oraz 

wprowadzenie układu wtrysku sorbentu suchego do usuwania związków kwaśnych. 

4. Rozwiązanie systemu hybrydowego spełnienia dopuszczalne poziomy emisji pyłu i siarki 

określone dla średnich obiektów energetycznego spalania (20-50 MW), które od 2025 r. 

objęte są standardami emisji (Dyrektywa MCP): 400 mg/Nm3 (SO2), 30 mg/Nm3 (pył). 

5. Badania systemu hybrydowego były z powodzeniem zrealizowane na bloku nr 12 w 

TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych na odczepie 

z głównego ciągu spalin kotła o mocy 200 MW. 

6. Całkowitym dostępnym rynkiem zbytu dla systemu HYBRYDA+ (ograniczonym do 

obszaru geograficznego, patrz punkt niżej), który należy wziąć pod uwagę przy realizacji 

przedmiotu zamówienia są: Elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, w tym również 

przemysłowe, gdzie spalane są paliwa kopalne, paliwa kopalne wspólnie z biomasą, biomasa. 

7. Obszar geograficzny/polityczny wymagany do analizy podczas realizacji przedmiotu 

zamówienia dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej. 

8. Szczegółowe dane techniczne dot. systemu hybrydowego HYBRYDA+ podane zostaną na 

żądanie wykonawcy zamówienia po podpisaniu Umowy o Poufności. 

9. Zamówienie ma być wykonane w postaci opracowania, które powinno zawierać: 

9.1. Wykaz Dyrektyw Komisji Europejskiej i przepisów Krajowych dotyczących 

planowanych zmian w stosowaniu paliw kopalnych, w szczególności węgla, emitujących 

cząstki stałe (pyły), związki kwaśne i metale ciężkie. 

9.2. Analizę zmian zachodzące na rynku urządzeń do oczyszczania spalin, w szczególności 

elektrofiltrów, z paliw stałych w Polsce, dla obiektów o mocy 5 – 50 MW, na którym filtr 

hybrydowy HYBRYDA+ mógłby znaleźć zastosowanie, począwszy od roku 2017 (rok 

zgłoszenia wniosku projektowego) w pespektywie do 2030 roku. 

9.3. Określenie rynku docelowego dla produktu (SOM - Serviceable Obtainable Market), z 

uwzględnieniem charakterystyki klientów. 

9.4. Analizę potencjału sprzedaży, w tym szacunkową wielkość popytu, prognozy finansowe. 

9.5. Porównanie kosztów wdrożenia systemu hybrydowego HYBRYDA+ do 

konkurencyjnych instalacji o zbliżonych parametrach pracy (uzyskiwany stopień odpylania, 

odsiarczania, zużycie energii elektrycznej, dla obiektów o mocy 5-50 MW). 

9.6. Analizę SWOT obejmująca: mocne i słabe strony produktu, szanse i zagrożenia na rynku. 

10. Opracowanie powinno być zrealizowane w języku polskim. 

11. Zmawiający deklaruje udostępnienie wszelkich potrzebnych materiałów znajdujących się 

w jego posiadaniu oraz współpracę w zakresie związanym z systemem hybrydowym 

HYBRYDA+. 


