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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 27/U/ApBad/2025 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Przedmiot zamówienia jest naprawa i serwis szafy pomiarowej stanowiska badawczego 

do wstępnych badań turbin. 

 

 

Poniżej przedstawiono dane techniczne szafy pomiarowej stanowiska badawczego do 

wstępnych badań turbin. Główne elementy wymagające wymiany zawarto w pozycjach 3–6. 

W przypadku pozycji 1–2 konieczna jest weryfikacja poprawności działania tych modułów. Po 

przeprowadzeniu wskazanych modernizacji i potwierdzeniu sprawności modułów 1–2 szafa 

pomiarowa będzie w pełni gotowa do bezpiecznej i niezawodnej pracy w ramach 

planowanych badań. Dodatkowo należy przygotować program obsługujący wszystkie sygnały 

pomiarowe i sterujące, opracowany w porozumieniu z Zamawiającym. 
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SZAFA KONTROLNO-POMIAROWA  

 

Dane techniczne: 

1. Moduł AI531 (2 szt.)  

 Liczba kanałów 8  

 Zakresy napięciowe ±50 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, 0…5 V, 0…10 V 

 Zakresy prądowe ±20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA 

 Termopary J, K, N, S, T 

 RTD Pt100, Pt1000, Ni1000, Cu50 

 Rozdzielczość 16 bitów (w tym znak) 

 Tryb DI – każdy kanał może pracować jako wejście cyfrowe 24 V DC; opóźnienie typ. 2 

ms.  

 https://new.abb.com/products/1SAP250600R0001/ai531 

https://new.abb.com/products/1SAP250600R0001/ai531
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 https://library.e.abb.com/public/11bf90ee9e7c41bd8cbd33469b3f498d/3ADR01003

0%2C%2012%2C%20en-US%2C%20AI531_Data_Sheet.pdf?x-

sign=QjCeiflcl8S7ZRInZQW4cuMigfYAuFsED3PC2QWVf3n6vdHgkHf3yTn0WR9ir9Fl 

 

AI531 to kompaktowy, 8-kanałowy moduł wejść analogowych o wysokiej elastyczności – 

obsługuje większość najpopularniejszych sygnałów procesowych, zapewnia 16-bitową 

precyzję pomiaru i wbudowane funkcje diagnostyczne. Dzięki IP20, zasilaniu 24 V DC i 

szerokiemu zakresowi temperatur sprawdzi się w typowych aplikacjach przemysłowych oraz 

w wersji XC w środowiskach o podwyższonych wymaganiach temperaturowych. 

2. Moduł AI523 (2 szt.) 

 Liczba kanałów 16 (1 grupa) 

 Zakresy napięciowe 0…10 V, ±10 V 

 Zakresy prądowe 0…20 mA, 4…20 mA 

 RTD Pt100, Pt1000, Ni1000 (2-przewodowe) 

 Rozdzielczość 12 bitów (±10 V z znakiem) 

 Tryb DI – każdy kanał może pełnić rolę wejścia cyfrowego 24 V DC; próg „1” ≥ 13 V, 

histereza programowalna, opóźnienie domyślne 8 ms (0,1…32 ms). 

 https://library.e.abb.com/public/456c6353dc8e434c8082e5f604b3723c/3ADR01002

9%2C%2012%2C%20en-US%2C%20AI523_Data_Sheet.pdf?x-

sign=C7NJPsaYbZVDI88iz8N16VoUCpEDa0P6ff0Ud7JqFnvldhkOkU1k1Qu6Njjbtv2E 

 

AI523 to 16-kanałowy moduł wejść analogowych klasy przemysłowej, zaprojektowany z 

myślą o kompaktowych systemach automatyki AC500. Oferuje uniwersalność pomiarów 

(U/I/RTD), 12-bitową precyzję, możliwość wykorzystania kanałów jako wejść cyfrowych oraz 

szerokie spektrum temperatur pracy – szczególnie w odpornej na czynniki środowiskowe 

wersji XC. Dzięki rozdzielczości 2 ms dla pełnych 16 kanałów znakomicie nadaje się do 

https://library.e.abb.com/public/11bf90ee9e7c41bd8cbd33469b3f498d/3ADR010030%2C%2012%2C%20en-US%2C%20AI531_Data_Sheet.pdf?x-sign=QjCeiflcl8S7ZRInZQW4cuMigfYAuFsED3PC2QWVf3n6vdHgkHf3yTn0WR9ir9Fl
https://library.e.abb.com/public/11bf90ee9e7c41bd8cbd33469b3f498d/3ADR010030%2C%2012%2C%20en-US%2C%20AI531_Data_Sheet.pdf?x-sign=QjCeiflcl8S7ZRInZQW4cuMigfYAuFsED3PC2QWVf3n6vdHgkHf3yTn0WR9ir9Fl
https://library.e.abb.com/public/11bf90ee9e7c41bd8cbd33469b3f498d/3ADR010030%2C%2012%2C%20en-US%2C%20AI531_Data_Sheet.pdf?x-sign=QjCeiflcl8S7ZRInZQW4cuMigfYAuFsED3PC2QWVf3n6vdHgkHf3yTn0WR9ir9Fl
https://library.e.abb.com/public/456c6353dc8e434c8082e5f604b3723c/3ADR010029%2C%2012%2C%20en-US%2C%20AI523_Data_Sheet.pdf?x-sign=C7NJPsaYbZVDI88iz8N16VoUCpEDa0P6ff0Ud7JqFnvldhkOkU1k1Qu6Njjbtv2E
https://library.e.abb.com/public/456c6353dc8e434c8082e5f604b3723c/3ADR010029%2C%2012%2C%20en-US%2C%20AI523_Data_Sheet.pdf?x-sign=C7NJPsaYbZVDI88iz8N16VoUCpEDa0P6ff0Ud7JqFnvldhkOkU1k1Qu6Njjbtv2E
https://library.e.abb.com/public/456c6353dc8e434c8082e5f604b3723c/3ADR010029%2C%2012%2C%20en-US%2C%20AI523_Data_Sheet.pdf?x-sign=C7NJPsaYbZVDI88iz8N16VoUCpEDa0P6ff0Ud7JqFnvldhkOkU1k1Qu6Njjbtv2E
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szybkich aplikacji procesowych, pozostając jednocześnie prostym w konfiguracji i 

diagnostyce. 

3. Turck BL20 (1 szt) 

4. Panel HMI 15” (1 szt.) 

5. Separator DC/DC (1 szt.) 

6. Przetwornik sygnału Phenix ( 3 szt.) 

 

Termi wykonania zamówienia : 2 tygodnie od dnia zawarcia  umowy. 

 

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od dnia wykonania umowy. 


