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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 29/U/ApBad/2023 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest naprawa stanowiska (1832ST) do badania układów  fotowoltaiczno - 

termicznych PVT współpracujących z pompą ciepła jako ich dolnym źródłem 

 

W ramach naprawy należy wykonać następujące działania: 

 

1. Dobór i wymiana dwóch pomp obiegowych (specyfikacja poniżej). 

2. Opracowanie, wykonanie i implementacja procedur komunikacji z pompami z 

wykorzystaniem protokołu Ethernet Modbus TCP, 

3. Dobór i wymiana dwóch zaworów trójdrogowych regulacyjnych (specyfikacja poniżej). 

4. Dobór i wymiana dwóch wentylatorów drycoolera. 

5. Sprawdzenie elementów systemu kontrolno-pomiarowego i ewentualna ich naprawa. 

6. Dostosowanie rurociągów nośnika ciepła do wymienionych elementów stanowiska 

badawczego. 

7. Wykonanie projektu i dokumentacji rozdzielnicy elektrycznej dostosowujące ją do zmian na 

stanowisku badawczym. 

8. Wykonanie naprawy rozdzielnicy elektrycznej uwzględniające zmiany w elementach 

stanowiska badawczego. 

9. Napełnienie instalacji wodnym roztworem glikolu propylenowego i sprawdzenie szczelności.  

10. Uruchomienie stanowiska, sprawdzenie własności metrologicznych i dynamiki działania. 

Ad 1. Wytyczne doborowe pomp obiegowych – sztuk 2:  

 pompa z regulowaną wydajnością, 

 wejście cyfrowe START/STOP, 

 wejście analogowe - zewnętrzny sygnał sterujący 0-10 V, 

 wbudowany panel sterowania wyposażony w wyświetlacz TFT, 

 w komplecie okładziny termoizolacyjne, 

 w komplecie przewody przyłączeniowe (w przypadku złączy innych niż zacisk), 

 możliwość konfiguracji pompy z aplikacji mobilnej, 

 możliwość  komunikacji z wykorzystaniem protokołu Ethernet Modbus TCP, 

 ciecz tłoczona – wodny roztwór glikolu propylenowego o stężeniu 30%, 

 temperatura cieczy podczas pracy - 0°C, 

 maksymalna temperatura cieczy podczas pracy - 90°C, 

 minimalna temperatura cieczy podczas pracy – (-)10°C, 

 ciśnienie maksymalne - 10 bar, 
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 zasilanie 1-fazowe, 230 V, 

 punkt doborowy nr. 1 – wydajność 4200 l/h, wysokość podnoszenia 160 kPa, 

 punkt doborowy nr. 2 – wydajność 1000 l/h, wysokość podnoszenia 10.5 kPa, 

 punkt doborowy nr. 3 – wydajność 28000 l/h, wysokość podnoszenia 13 kPa, 

 charakterystyka pompy musi pokrywać wszystkie wyżej wymienione punkty doborowe, 

pompa musi zapewnić ciągłą pracę w tych punktach, 

Ad 2. Wytyczne doborowe zaworów regulacyjnych 3-drogowych z siłownikiem – sztuk 2: 

 przepływająca ciecz – wodny roztwór glikolu propylenowego o stężeniu 30%, 

 części mające styczność z czynnikiem wykonane ze stali chromowo-niklowej, 

 doborowa temperatura cieczy 5°C, 

 rodzaj siłownika – magnetyczny, 

 siłownik montowany fabrycznie na korpusie, 

 czas przebiegu od 0 do 100% otwarcia nie większy niż 2 s, 

 rozdzielczość skoku zaworu nie mniejsza niż 1/1000, 

 możliwość wyboru charakterystyki zaworu pomiędzy stałoprocentową lub liniową, 

 napięcie zasilające 24 V DC, 

 wejście analogowe - zewnętrzny sygnał sterujący 0-10 V, 

 sygnał zwrotny położenia zaworu – 0-10 V DC, 

 możliwość sterowania ręcznego, 

 wbudowana funkcja bezpieczeństwa dla stanu bez zasilania: przepływ A-AB zamknięty, 

 DN zaworu 32, 

 kvs zaworu 12, 

 zawór wyposażony w komplet śrubunków przyłączeniowych, 

 siłownik zaworu wyposażony w diody LED sygnalizujące stan pracy, 

Oferta musi zawierać wszystkie koszty związanie z dostawą i montażem zamawianych elementów 

oraz ich integracją oraz uruchomieniem całości w miejscowości Jabłonna w woj. mazowieckim na 

terenie  Centrum Badawczego PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne”. 

Wszystkie wymagane parametry naprawianego stanowiska do badań układów hybrydowych 

fotowoltaiczno - termicznych PVT współpracujących z pompą ciepła jako ich dolnym źródłem zostaną 

sprawdzone przez zespół odbiorczy z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta 

Szewalskiego, dysponujący odpowiednim sprzętem i doświadczeniem, aby wykonać pomiary 

odbiorcze w wymaganym zakresie. 

 

Termin realizacji naprawy do 30 listopada 2023 r. 

 


