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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/D/ApBad/2023 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i dostawa projektu oraz urządzenia do pomiaru drgań 

łopatek turbiny parowej zrealizowanego w oparciu o układ programowalny 5CEBA4F23C7N. 

 

Wymagania projektowe: 

- urządzenie musi wykorzystywać zestaw TerasIC DE0-CV z układem 5CEBA4F23C7N 

- urządzenie musi być zaprojektowane z uwzględnieniem wszystkich wytycznych zawartych w 

specyfikacji systemu pomiaru drgań łopatek w wersji 4.0 

- urządzenie musi posiadać 10 obwodów kondycjonowania sygnału dla czujników o zmiennej 

reluktancji oraz czujników odległości MDS10/MDT10 podłączonych do urządzenia MCM2 firmy 

TECHNICAD 

- obwody kondycjonowania sygnału czujników MDS10/MDT10 musza posiadać możliwość regulacji 

progu wyzwalania 

- obwody kondycjonowania sygnału czujników MDS10/MDT10 muszą posiadać izolację galwaniczną 

od obwodów pierwotnych czujników MDS10/MDT10 

- obwody kondycjonowania sygnału czujników o zmiennej reluktancji muszą posiadać funkcję 

automatycznej adaptacji poziomu wyzwalania w zależności od poziomu sygnału czujnika 

- obwody kondycjonowania sygnału czujników o zmiennej reluktancji muszą posiadać funkcję 

detekcji przejścia przez zero 

- urządzenie musi być wyposażone w złącze Ethernet z wyprowadzonymi sygnałami zgodnie z 

dokumentacją systemu w wersji 4.0 

- urządzenie musi zostać umieszczone w obudowie o wymiarach maksymalnych 175mm x 175mm x 

75mm 

 

Zakres prac: 

- przygotowanie i przedstawienie koncepcji urządzenia – do rozpoczęcia dalszych prac wymagana jest 

akceptacja koncepcji przez Zlecającego 

- zaprojektowanie obwodów kondycjonowania sygnału z czujników o zmiennej reluktancji 

- zaprojektowanie obwodów kondycjonowania sygnału z czujników MDS10/MDT10 podłączonych do 

urządzenia MCM2 firmy TECHNICAD 

- uwzględnienie wszystkich wytycznych dotyczących połączenia sygnałów wejściowych, elementów 

sygnalizacyjnych i sterujących, zawartych w specyfikacji systemu pomiaru drgań łopatek w wersji 4.0 

- wybranie obudowy oraz wykonanie dla niej projektu mechanicznego - projekt musi uwzględniać 

sposób montażu płyt elektronicznych w obudowie oraz obróbkę obudowy na potrzeby wyprowadzenia 

dla użytkownika wymaganych złącz 

- montaż i uruchomienie 1 egzemplarza urządzenia 
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- testy walidacyjne urządzenia z wykorzystaniem stanowiska badawczego będącego na wyposażeniu 

Zlecającego 

 

Dokumentacja przekazywana po wykonaniu projektu: 

- dokumentacja części elektronicznej – schemat w formacie PDF, dokumentacja wykonawcza PCB, 

dokumentacja montażowa PCB 

- dokumentacja obudowy – rysunek wymiarowania w formacie PDF, projekt 3D w formacie 

STEP/STP 


