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Gdańsk dnia, 21.03.2024 r. 

 

Pytania i Odpowiedzi dotyczące postepowania nr 7/D/ApBad/2024 
 

 

Pytanie nr 1:  proszę o dopuszczenie urządzeń o poniższych parametrach. Dodatkowo 

załączam DTR. 

- Zakres pomiarowy: 0,12 m3/h do 12 m3/h 

- Maksymalny błąd pomiaru: 

0,5% aktualnego przepływu w zakresie 0,5 - 10 m/s 

1% aktualnego przepływu w zakresie 0,1 - 0,5 m/s 

1% ±1mm/s aktualnego przepływu w zakresie 0 ÷ 0,1 m/s 

- Zakres temperatury medium: 0 to +90 °C 

- Wykonanie przyłączy procesowych: DN25 1”, kołnierz stały (wg PN-EN 1092-1:2007), PN 

10, stal k.o., 

- Materiały przepływomierza: Elektrody 316L, Wykładzina PTFE 

- Obudowa przetwornika: aluminiowa, malowana, stopień ochrony IP67 

- Zasilanie: 230 V AC; 15W 

- Wyjście: 

wyjście prądowe aktywne 0 -20 mA lub 4 – 20 mA (konfigurowalne); rezystancja obciążenia 

< 800 Ω 

wyjścia cyfrowe częstotliwość 5-15Hz, 0-1/5/10kHz o wypełnieniu 50% 

wyjścia OUT1 tranzystorowe 40mA / 30V DC 

wejście cyfrowe IN 24 VDC, 15 mA, czas uaktywnienia <100 ms 

komunikacja łącze szeregowe RS-485, protokół MODBUS RTU 

- Język obsługi: Polski 

- izolacja galw. wszystkie wejścia i wyjścia są izolowane galwanicznie 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza/ 

 

 

 


